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Агрегат электранасосный типа «АХП» состоит из насоса и двигателя. Привод насоса осуществляется через 
соединительную муфту.
 Корпус насоса крепится к нижней части опорной плиты с помощью подвески.
 На плите опорной, при помощи которой насос крепится к фланцу емкости с перемачиваемой жидкостью, 
смонтирована стойка с подшипником качения. К стойке с помощью фонаря крепится двигатель. Между корпусом 
насоса и подвеской, а также между подвесками для IV варианта устанавливается корпус подшипника скольжения с 
вкладышем.

Комплектующие двигатели. В таблице 4.

 В зависимости от плотности перекачиваемой жидкости и требований взрыво- и пожаро- опасности насосы 
комплектуются различными па мощности и исполнению двигателями.

КОНСТРУКЦИЯ

 Перекачивание химически активных и нейтральных жидкостей плотностью, mах, 1850 кг/м3 и содержащих 
твердые включения в количестве, mах, 1,5% по объему с размером частиц, mах, 1 мм, для которых скорость 
проникновения коррозии материала деталей проточной части, mах 0,1 мм/год. Кинематическая вязкость 
перекачиваемой жидкости до 30х10'(-6) м2/с. Температура перекачиваемой жидкости - от -40 до + 120°С.
 Агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении и в исполнении для взрывоопасных и 
пожароопасных производств. Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают к установке и эксплуатации их во 
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей.
 Насосы типа «АХП» могут быть исполнения «АХПО», которые предназначены для перекачивания тех же 
жидкостей, что и насосы «АХП», но с температурой от 0 до 250°С.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример: (1 )АХП(Е) 40-25-160 (а,б) - (К,Е,И,А) - (СД, 55) - У2
1 - Агрегат без монтажного проставка;
АХП - Химический, погружной;
Е - Агрегат для взрыво- или пожароопасного производства;
40 - Диаметр всасывающего патрубка, мм;
25 - Диаметр напорного патрубка, мм;
160 - Номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а, б - Условное обозначение диаметра рабочего колеса с первой и 
второй обточкой для пониженного напора;
0,8; 1,3; 2; 2,5...Глубина погружения, м;
К, Е, И, А....Условное обозначение материала деталей проточной 
части;
СД - Уплотнение с двойным мягким сальником;
55 - Двойное торцовое уплотнение;
У2 - Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150-69

· Возможна поставка комплекта запасных частей по отдельному договору и за отдельную плату.
· Насосы могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении.

ПО ЗАКАЗУ

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА «АХП»

Материалы
Исполнения насосов по материалу могут быть «К», «Е», «И», «А», указаны в таблице 1.
Уплотнение вала
· Двойной мягкий сальник
· двойное торцовое уплотнение
3лектроподключение
Напряжение - 380 В; Частота тока - 50 Гц; Род тока - переменный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Таблица 1

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ НАСОСОВ

ПАРАМЕТРЫ
Таблица 2
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Таблица 3

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ
Таблица 4



ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата АХП 50-32-200 - сплошная линия
Характеристика агрегата АХП 50-32-200а - штриховая линия
Характеристика агрегата АХП 50-32-200б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата АХП 65-50-160 - сплошная линия
Характеристика агрегата АХП 65-50-160а - штриховая линия
Характеристика агрегата АХП 65-50-160б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса

АХП 80-65-160
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АХП 50-32-200 АХП 65-50-160

Характеристика агрегата АХП 80-65-160 - сплошная линия
Характеристика агрегата АХП 80-65-160а - штриховая линия
Характеристика агрегата АХП 80-65-160б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса



ПОДШИПНИКИ
Таблица 5

 Смазка подшипников производится смазкой жировой 1-13 по ОСТ 38.01145-80 или другими, качеством не ниже 
указанной. 
 Для измерения температуры подшипников применяются датчики ТСМ-02 или ТСП-02 по ТУ 95-2464-93 или 
аналогичные. Датчики в комплект поставки не входят и устанавливаются потребителем. 
 Установка датчиков производится в стойке, в месте расположения подшипников, в которой предусмотрено 
резьбовое отверстие диаметром М8х1.
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ АГРЕГАТОВ ТИПА АХП



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 6
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 6
(продолжение)
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Таблица 6 (продолжение)

Отправляйте заявку на электронную почту  info@energo1.com
или звоните по телефону +7 (495) 241-26-70
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