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 Электронасосы типа ХМ — центробежные моноблочные, одноступенчатые.
Валом злектронасоса является специальная втулка, насаженная на вал злектродвигателя и закрепленная шпилькой и 
гайкой. 
 Подвод перекачиваемой жидкости к насосу осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод — 
вертикально вверх.

КОНСТРУКЦИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример: ХМ (Е) 32-20-160 (а) - (А,К,Е,И,Н) - (СД, 5, 55Т) - У2
или ХМ(Е) 6-20-(А,К,Е,И,Н) - (СД, 5, 55Т) - У2, где:

ХМ - химический, моноблочный;
32 - Диаметр всасывающего патрубка, мм;
20 - Диаметр напорного патрубка, мм;
160 - Номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
Е - Электронасос для взрыво - или пожароопасного производства;
6 - подача, м3/ч;
20 - напор, м;
а - Условное обозначение диаметра рабочего колеса с первой обточкой для 
пониженного напора;
д - Условное обозначение диаметра рабочего колеса для повышенного 
напора;
А, К, Е, И, Н...Условное обозначение материала деталей проточной части;
5 - Одинарное торцовое уплотнение;
55Т - Торцевое уплотнение типа «Тандем»;
У2 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА «ХМ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

 Перекачивание химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1500 кг/м3, содержащих 
твердые включения в количестве не более 0,1% по объему с размером частиц не более 0,2 мм, для которых скорость 
проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год. 
 Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости до 30х10'(-6) м2/с (30 сСт).
 Температура перекачиваемой жидкости от - 40 до +90°С - для электронасосов в исполнении по материалу 
«А», от -40 до +120°С - для электронасосов в исполнении по материалу «К», «Е», «И», «Н».

 Материалы:
Исполнения насосов по материалу могут быть «К», «Е», «И», «А», «Н», указаны в таблице 1.

Уплотнение вала:
· Одинарное торцевое уплотнение;
· Торцевое уплотнение типа «Тандем»

3лектроподключение:
Напряжение - 380 В; Частота тока - 50 Гц; Род тока - переменный.



Таблица 1

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ НАСОСОВ
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ПАРАМЕТРЫ

Таблица 2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ
Таблица 3



ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата ХМ 2/25 - сплошная линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата ХМ 6/20 - сплошная линия

* Характеристика насоса
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Характеристика агрегата ХМ 2/30 - сплошная линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата ХМ 32-20-125 - сплошная линия
Характеристика агрегата ХМ 32-20-125а - штриховая линия

* Характеристика насоса

ХМ 32-20-125ХМ 6/20

ХМ 2/25 ХМ 2/30



ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата ХМ 65-50-160 - сплошная линия;
Характеристика агрегата ХМ 65-50-160а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата ХМ 200/70 - сплошная линия

* Характеристика насоса
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Характеристика агрегата ХМ 80-65-160 - сплошная линия;
Характеристика агрегата ХМ 80-65-160а - штриховая линия

* Характеристика насоса

ХМ 200/70

ХМ 65-50-160 ХМ 80-65-160



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ХМ 32-20-125, ХМ 2/25, ХМ 2/30, ХМ 6/20
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица 4



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ХМ 65-50-160 и ХМ 80-65-160
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Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2 для Ру указанного в таблице.
Присоединительные размеры фланцев для взрывозащищенного исполнения по ГОСТ 12815-80, исполнение 5, ряд 2, указанные в таблице.



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ХМ 200/70
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица 6

Отправляйте заявку на электронную почту  info@energo1.com
или звоните по телефону +7 (495) 241-26-70
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